
Сучасні рішення захисту повітряних ліній та 
приклади їх застосування в Україні 



РЕКЛОУЗЕРИ 
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Реклоузер, за визначенням, є автономним електричним 
апаратом, який не вимагає цілодобового нагляду, містить 
основні необхідні елементи та має відповідну конструкцію, 
яка дозволяє розміщувати його на опорах ЛЕП. 
 
До складу реклоузера входить:  
• комутаційний апарат зовнішньої установки; 
• шафа керування; 
• трансформатор власних потреб ТВП; 
• джерела вихідних даних: ТС; 
• конструкція для кріплення його на опору. 
 
ТВП використовується для живлення внутрішніх кіл 
керування, роботи захистів та живлення засобів зв’язку 
і телемеханіки. 
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Основні функціональні 
можливості реклоузера E.NEXT 

Відповідно до п. 4.2.6 ПУЕ 2017 
Секційний пункт (СП) - Електроустановка, призначена для 
автоматичного поділу мережі на ділянки, зокрема 
реклоузер – автономний інтелектуальний пристрій, який 
забезпечує в автономному режимі 
відділення від мережі пошкодженої ділянки 
 
Відповідає вимогам стандарту ДСТУ IEC 60271-111:2016. 
 
Використовується для автоматичного секціонування 
повітряних або комбінованих ліній електропередачі 
трифазного змінного струму частотою 50 Гц номінальної 
напруги 6-35 кВ. 
 
Призначається для роботи у складі автоматизованої  
системи керування лініями електропередачі.  
 
Може бути використаний, як автономна одиниця захисту  
та секціонування ліній за заданими параметрами. 

 
Реклоузер 

E.NEXT 
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Функціонал реклоузеру дозволяє групою пристроїв 
улаштувати повноцінний  захист ділянки ПЛ: 
• відокремлення пошкодженої ділянки, та збереження 

живлення на не ушкодженій ділянці за рахунок часо-
струмових уставок,  

• забезпечити дотримання номінальних параметрів 
мережі за напругою, частотою,  

• обмежити перетікання потужності понад нормовану 
величину у автоматичному режимі без втручання 
людини в процес відновлення режиму після ліквідації 
аварії. 

• Пружинний механізм приводу (ввімкнення 
вимкнення під напругою оперативною штангою) 

• Вимірювання струму – трансформаторами струму 
• Підвищена ізоляція. 
• Відкрите розташування полюсів – відсутність 

ризиків дугового розряду в корпусі 
• Ремонтопридатність 

 
Реклоузер 

E.NEXT 
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Реклоузер E.NEXT з контролером телемеханіки 
 

 
Канали зв’язку:  
GSM, GPRS, LAN, 433 MГц. 
 
 
 
 

Відповідність міжнародному стандарту: 
IEC 62271-111. 
 

 
Підключення до існуючих в обленерго SCADA-системам  
із стандартними протоколами. 
 
 
Автономна робота, без зовнішнього живлення, від АКБ - 72 години. 



Electrical Newest Exclusive Extended Technologies 

Основні технічні характеристики реклоузера E.NEXT 
№п/п Назва Одиниця вимірюв. Значення 

1 Номінальна напруга кВ 12 15 27 38 

4 Номінальний струм A 630/800/1250 

2 Номінальна частота Гц 50/60 

3 Номінальний рівень ізоляції 
Напруга грозового імпульсу (пік) 

кВ 
75 75 125 170 

Короткочасна імпульсна перенапруга (1 хв) вологий/сухий 30/45 45/50 55/65 80/95 

5 Номінальний струм відключення при короткому замиканні кА 12,5/16/20 

6 Номінальний піковий допустимий струм кА 31,5/40/50 

7 Номінальний короткочасний допустимий струм 3с  кА 12,5/16/20 

8 Номінальна робоча послідовність   O-0,5s-CO-10s-CO-10s-CO 

9 Механічна зносостійкість циклів 10 000 

10 Комутаційний ресурс при номінальному струмі короткого замикання циклів 200 

11 Номінальна робоча напруга 
Відкриття котушки 

В DC 220 
Закриття котушки 

12 Коефіцієнт трансформації первинної і вторинної обмоток трансформаторів струму   400:1 

13 
Потужність привода  

Номінальна напруга В DC 220 

14 Потужність Вт ≤ 200 

Діапазон робочих температур оС від -45 до +85 

15 Висота над рівнем моря м ≤ 2500 

16 Відносна вологість навколишнього середовища % До 95 без конденсації 

17 Степінь захисту реклоузера  ІР66 

18 Сейсмостійкість по шкалі MSK-64 Балів 7 

19 Кліматичне виконання і категорія розміщення по ГОСТ 15150   У1 

20 Час автономної роботи від АКБ годин 72 

21 Термін експлуатації акумуляторної батареї років 10 

22 Термін експлуатації реклоузера років 25 

23 Маса кг 115 115 125 150 
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Моніторинг 

 

Керування 

 

Функції захисту 

 

Зберігання даних та зв'язок 

 

 

Реклоузер E.NEXT забезпечує: 
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Основні функції захисту 

 МАКСИМАЛЬНИЙ СТРУМОВИЙ ЗАХИСТ (МСЗ) + 

ЗАХИСТ ВІД ЗАМИКАННЯ НА ЗЕМЛЮ (ЗНЗ) + 

МСЗ ЗВОРОТНЬОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ (МСЗ ЗП) + 

ЧУТЛИВИЙ ЗАХИСТ ВІД ЗАМИКАННЯ НА ЗЕМЛЮ (Ч ЗНЗ) 

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕМЕЖОВ. ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ (П ЗНЗ) 

КОНТРОЛЬ ОБРИВУ ФАЗ 

ЗАХИСТ ПРИ РОБОТІ НА ЛІНІЇ 

ВИЗНАЧЕННЯ ПУСКОВОГО КИДКА СТРУМУ ПО 2-Й ГАРМ. 

НАПРАВЛЕНІСТЬ ЗАХИСТІВ 

КОНТРОЛЬ ЗНИКНЕННЯ ФАЗ 

ЗАХИСТ МІНІМАЛЬНОЇ НАПРУГИ (ЗМН) 

ЗАХИСТ ВІД ПІДВИЩЕННЯ НАПРУГИ (ЗПН) 

ЗАХИСТ ВІД ПІДВИЩЕННЯ НАПРУГИ НУЛЬОВОЇ ПОСЛІД. 

ЗАХИСТ ВІД ЗНИЖЕННЯ ЧАСТОТИ (ЗСЧ) 

ЗАХИСТ ВІД ПІДВИЩЕННЯ ЧАСТОТИ (ЗПЧ) 

КОНТРОЛЬ СИНХРОНІЗМУ 

АВТОМАТИЧНЕ ПОВТОРНЕ ВВІМКНЕННЯ (АПВ) 

СЕКЦІОНУВАННЯ 

 



Electrical Newest Exclusive Extended Technologies 

Функції поточного контролю 

  
Лінійні значення струмів і напруги,  

напрямок протікання струмів; 

- Вихідна напруга PT; 

- Частота; 

Напрямки струмів 

Лінійні та фазні значення напруги  

Повна потужність та коефіцієнт потужності 

Активна та реактивна потужність  

Запис споживаної електроенергії 

Струм та напруга прямої послідовності  

Струм та напруга зворотної послідовності  

Напруга нульової послідовності 

Частота 

Стан бінарного вводу/виводу  

Вимикач зведений/виведений 

Час та дата 

Запис аварійних подій - 128 вибірок/цикл, збереження  

формату файлу COMTRADE. 

Реєстр аварійних подій (вбудованого осцилографа  

аналогових каналів і дискретних входів/виходів) 
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Якщо на місці розміщення реклоузеру є можливість облаштувати стійкий зв’язок з диспетчерською, то 
функціональне оснащення дозволяє його використання, як елементу SMART-GRID у частині збору і 
передавання даних щодо режиму роботи мережі:  
• поточні значення напруги; 
• струмів; 
• частоти;  
• телекерування положенням вимикача, тощо. 

 
 

 

Підключення до SCADA системи  
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Приклади застосування реклоузерів 

 ДТЕК Київські Електромережі 2021 рік 
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Приклади застосування реклоузерів 

 ДТЕК Київські Регіональні Електромережі 2021 рік 
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Приклади застосування реклоузерів 

 ДТЕК Дніпровські електромережі 2021 рік 
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Приклади застосування реклоузерів 

 ДТЕК Донецькі Електромережі 2021 рік 
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Приклади застосування реклоузерів 

 АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 2020 рік 
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Приклади застосування реклоузерів 

 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 2020 рік  
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Приклади застосування реклоузерів 

 АТ «Хмельницькобленерго» 2020 рік 
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Приклади застосування реклоузерів 

 АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 2020 рік 
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Приклади застосування реклоузерів 

 Вінницька обл. Підключення промислового об’єкту 2019 рік 
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Приклади застосування реклоузерів 

 Чернівецька обл. Підключення СЕС 2019 рік 
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Приклади застосування реклоузерів 

АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ 2021-22 р. 



СЕКЦІОНАЛІЗАТОРИ  
АВТОМАТИЧНІ  
AUTOLINK 
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Cекціоналізатор  E.NEXT AutoLink  
  
Електронний секціоналізатор  E.NEXT - це пристрій, який 

автоматично ізолює несправну ділянку повітряної лінії при 

виникненні постійного пошкодження.  

 

Секціоналізатор  E.NEXT AutoLink розроблений для підвищення 

надійності та безперервності обслуговування абонентів. 

  

Переваги: 

• Підвищена надійність та безперервність обслуговування, 

можливість розрізняти тимчасові та постійні пошкодження 

• Зменшення складських запасів: один розмір підходить для 

всіх струмових уставок 

• Простий і швидкий монтаж без спеціальних інструментів 

• Скорочує час обслуговування: легко налаштовується  

• Не потребує зовнішнього додаткового живлення. 

• Зниження експлуатаційних витрат 

• Нижча вартість у порівнянні з реклоузером 
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№ Параметр 
Од.  

вим. 
RDK10-12/D315 RDK10-12/D200 RDK-40.5/D200 

1 Номінальна напруга кВ 12 40.5 

2 Номінальний струм A 200 

3 Номінальна частота Гц 50 

4 Діапазон струму уставки A 8~400A 

5 Короткотривалий витримуваний струм  кA 10 

6 Тривалість короткого замикання с 1 

7 Піковий витримуваний струм кA 16 20 

8 Кількість циклів АПВ раз 1, 2, 3, 4 

9 Максимальний час пам’яті с 20 

10 Максимальний час скидання с 20 

11 Допустиме відхилення струму між циклами % ±10 

12 Час відкриття мс ≤200 

13 Опір основного ланцюга μ Ω ≤400 

14 Механічне життя циклів 500 

15 Горизонтальне тягове зусилля на клеми N 250 

16 Зусилля ручного відкриття  N ≤120 

17 Рівень ізоляції (фаза - земля) кВ 110 185 

18 Рівень ізоляції (між контактами) кВ 110 220 

19 Імпульсна витримувана напруга промислової частоти (фаза - земля) 
сухий 

кВ 
55 95 

вологий 45 80 

20 Імпульсна витримувана напруга промислової частоти (між контактами) 
сухий 

 кВ 
55 110 

вологий 45 95 

21 Імпульсна витримувана напруга промислової частоти ланцюга управління кВ 2 

22 Рівень забруднення клас Ⅳ Ⅲ 

23 Товщина льодяної кірки мм ≤7 ≤1 

24 Можна встановити струм уставки та час скидання   —— Так 

25 Механічне блокування трьох фаз та автоматичне скидання   —— Так 

Cекціоналізатор  E.NEXT AutoLink 
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Cекціоналізатор  E.NEXT AutoLink 
 Основні характеристики: 

• 2 класи напруги: 10 і 35 кВ 

• Струм спрацювання і кількість циклів АПВ налаштовуються 

• Виконання: однофазне, трифазне механічне або бездротове 

• Зовнішнє джерело живлення не потрібно 

 

Принцип роботи: 

Cекціоналізатор встановлюється на повітряній лінії для ізоляції 

несправної ділянки у поєднанні з реклоузером.  

 

Коли на лінії виникає несправність, струм пошкодження 

перевищує попередньо встановлену струмову уставку 

секціоналізатора - він починає відраховувати кількість циклів АПВ 

вище розташованого реклоузера.  

 

Коли кількість циклів АПВ реклоузера досягає уставки 

секціоналізатора, він автоматично розмикає лінію під час 

безструмової паузи. 
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Cекціоналізатор  E.NEXT AutoLink 
 Умови для вимкнення секціоналізатора: 

1) Струм пошкодження перевищує попередньо встановлений 

струм уставки (налаштовується dip-перемикачами) 

2) Кількість циклів АПВ досягає попередньо встановленого 

значення 1, 2, 3, 4 (налаштовується dip-перемикачами) 

3) ланцюг втрачає напругу, і струм нижче 300 мА 

 

Секціоналізатор вимкнеться автоматично, якщо вищезгадані 

умови присутні одночасно. Якщо будь-яка з вищезазначених 

умов не відбудеться, секціоналізатор  не вимкнеться 

автоматично. 

 

При вимкненні секціоналізатора елементи по кожній фазі 

одночасно «відстрілюються» від верхнього кріплення. 

 

АПВ 

Струм 

25 А* 50 А 100 А 200 А 400 А 

  

*Струми уставок I1-I5 можуть бути кастомізовані 

згідно побажань замовника  
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Приклад роботи 2 послідовно під'єднаних секціоналізаторів 
 
 

Sectionalizer 

1 
Recloser 

Sectionalizer 

2 

Уставка  
100А 

Уставка  
100А 

Уставка  
100А 

1  
АПВ 

2 
АПВ 

2  
АПВ 



Electrical Newest Exclusive Extended Technologies 

Приклад роботи 2 послідовно під'єднаних секціоналізаторів 

Sectionalizer 

1 
Recloser 

Sectionalizer 

2 

Уставка  
100А 

Уставка  
100А 

Уставка  
100А 

Струм КЗ  
200А 

1  
АПВ 

2 
АПВ 

2  
АПВ 

1. З’явилося пошкодження лінії зі струмом 200А 
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Приклад роботи 2 послідовно під'єднаних секціоналізаторів 
 

Sectionalizer 

1 
Recloser 

Sectionalizer 

2 

Уставка  
100А 

Уставка  
100А 

Уставка  
100А 

1  
АПВ 

2 
АПВ 

2  
АПВ 

1. З’явилося пошкодження лінії зі струмом 200А 

2. Реклоузер вимкнумся, споживачі після реклоузера без живлення 

Recloser 
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Приклад роботи 2 послідовно під'єднаних секціоналізаторів 
 

Sectionalizer 

1 
Recloser 

Sectionalizer 

2 

Уставка  
100А 

Уставка  
100А 

Уставка  
100А 

0  
АПВ 

1 
АПВ 

1  
АПВ 

1. З’явилося пошкодження лінії зі струмом 200А 

2. Реклоузер вимкнумся, споживачі після реклоузера без живлення 

Recloser 

3. Кількість циклів АПВ, що залишились, зменшилась на 1 
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Приклад роботи 2 послідовно під'єднаних секціоналізаторів 
 

Sectionalizer 

1 
Recloser 

Sectionalizer 

2 

Уставка  
100А 

Уставка  
100А 

Уставка  
100А 

0  
АПВ 

1 
АПВ 

1  
АПВ 

Sectionalizer 

2 

1. З’явилося пошкодження лінії зі струмом 200А 

2. Реклоузер вимкнумся, споживачі після реклоузера без живлення 

3. Кількість циклів АПВ, що залишились, зменшилась на 1 

4. Секціоналізатор 2 вимкнувся в безструмову паузу, через обнулення циклів АПВ 

Recloser Recloser 
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Приклад роботи 2 послідовно під'єднаних секціоналізаторів 
 

Sectionalizer 

1 
Recloser 

Sectionalizer 

2 

Уставка  
100А 

Уставка  
100А 

Уставка  
100А 

0  
АПВ 

1 
АПВ 

1  
АПВ 

Sectionalizer 

2 

1. З’явилося пошкодження лінії зі струмом 200А 

2. Реклоузер вимкнумся, споживачі після реклоузера без живлення 

3. Кількість циклів АПВ, що залишились, зменшилось на 1 

4. Секціоналізатор 2 вимкнувся в безструмову паузу, через обнулення циклів АПВ 

5. Реклоузер увімкнувся по АПВ, зажививши споживачів до 2го секціоналізатора 
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Приклад роботи 2 послідовно під'єднаних секціоналізаторів 
 

Sectionalizer 

1 
Recloser 

Sectionalizer 

2 

Уставка  
100А 

Уставка  
100А 

Уставка  
100А 

1  
АПВ 

0 
АПВ 

0  
АПВ 

Sectionalizer 

2 

У випадку виникнення постійного пошкодження між 1м та 2м секціоналізатором, реклоузер 

увімкнувся б після 2го циклу АПВ, зажививши споживачів до 1го секціоналізатора 

Струм КЗ  
200А 



ЗАПОБІЖНИКИ ВИХЛОПНОГО ТИПУ 
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 Запобіжник-роз'єднувач вихлопного типу HRW12 

Контактний комутаційний апарат, призначений для: 

 

- Захисту силових трансформаторів і відгалужень 

ПЛ 6-10 кВ від струмів короткого замикання і 

перевантаження 

 

- Оперативних включень / відключень ділянок 

електричної мережі без навантаження. 
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 Запобіжник-роз'єднувач вихлопного типу HRW12 

 

 

 

  

Номінальна 

напруга 

Номінальний 

струм 
Струм КЗ 

Напруга грозового 

імпульсу 

Витрумвана напруга 

промислової частоти 1хв.  

Довжина струму 

витоку 

11 кВ 100 А 8 кВ 110 кВ 42 кВ 372 мм 
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 Концепція швидка/повільна крива реклоузера 

- При першому спрацюванні реклоузера, він 

вимикається швидше, ніж спрацює запобіжник 

(задіюється швидка крива) 

 

- Після першого або другого АПВ задіюється 

повільна крива, і перегорає запобіжник 

відєднуючи відпайку, при цьому основна лінія 

не вимикається.  

 

 

 

 

 

  

1 Швидка крива реклоузера 

2 Крива запобіжника 

3 Повільна крива реклоузера 
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Приклад застосування концепції 
 
 

Recloser 

Уставка  
100А 

Запобіжник  
100А 
0,2c 

 1 - 0,1с  
2 - 0,3с 

Fuse 
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Приклад застосування концепції 

Recloser 

Уставка  
100А 

Запобіжник  
100А 
0,2c 

 1 - 0,1с  
2 - 0,3с 

Fuse 

Струм КЗ  
200А 
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Приклад застосування концепції 

Recloser 

Уставка  
100А 

Запобіжник  
100А 
0,2c 

 1 - 0,1с  
2 - 0,3с 

Fuse 
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Приклад застосування концепції 

Recloser 

Уставка  
100А 

Запобіжник  
100А 
0,2c 

 1 - 0,1с  
2 - 0,3с 

Fuse 

АПВ 
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Приклад застосування концепції 
 

Recloser 

Уставка  
100А 

Запобіжник  
100А 
0,2c 

 1 - 0,1с  
2 - 0,3с 

Fuse 

Струм КЗ  
200А 
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Приклад застосування концепції 
 
 

Recloser 

Уставка  
100А 

Запобіжник  
100А 
0,2c 

 1 - 0,1с  
2 - 0,3с 

Fuse 



ІНДИКАТОРИ ПОШКОДЖЕННЯ 
ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ 
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Мережі середньої напруги з протяжними лініями, 
безліччю навантажень і складною топологією 
вимагають великих витрат часу на обслуговування.  
 
При виникненні несправності швидкість 
виявлення і усунення пошкодження має велике 
значення. 
 
Індикатори пошкодження повітряних та кабельних 
ліній E.NEXT застосовуються в мережах напругою 
6 ~ 35 кВ (110 кВ) для відстеження та виявлення 
короткого замикання і замикання на землю.  
 
 
 

Передумови використання 
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Передача даних від індикаторів до блоку 
концентрації даних (DCU) здійснюється за 
допомогою радіомодулів, що працюють на 
частоті 433 МГц. 
 
DCU забезпечує збір і передачу даних в 
систему SCADA по мережі стандарту 
2G/3G/4G за допомогою 104 протоколу.  
 
В одній точці передбачається установка 
одного DCU і трьох (максимум 9) індикаторів 
пошкодження (фази A, B, C).  
 
 

Блок концентрації даних DCU 

Індикатор пошкодження 

Диспетчерська система (SCADA)  

Радіоканал 
433 МГц 

2G / 3G / 4G 

Передача даних 
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Постійна несправність: Блимає червоний надяскравий світлодіод. 

Тимчасова несправність: Блимає зелений надяскравий світлодіод. 

Замикання на землю: По черзі блимають червоний і зелений світлодіоди. 

Сигнал про низьку напругу 
акумуляторної батареї: 

Блимає жовтий надяскравий світлодіод. 

Джерело живлення: 

Індикатор отримує живлення від повітряних ліній (від 5А), а також має 
літієвий акумулятор в якості резервного джерела живлення. 

DCU отримує живлення від сонячної батареї і також має резервну літієву 
акумуляторну батарею. 

Сигнал про пошкодження повітряних ліній 
подають три надяскравих світлодіоди з кутом 
розсіювання 360-градусів.  
 
Видимість індикації вдень – 50м, вночі – 300м 
 
 

Опис індикації 
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Параметр Значення 

Діапазон напруги 6 ... 35 кВ, також доступні версії для ліній 110 кВ 

Струм спрацьовування при короткому замиканні  50 ... 1200 А, регульований (крок = 1 А), за замовчуванням = 150 А 

Падіння напруги при замиканні фази на землю Регульоване, крок = 1%, за замовчуванням = 30% 

Затримка спрацьовування при замиканні на землю Регульована, крок = 1 с, за замовчуванням = 30 с (мінімум = 1 с) 

Скидання стану індикатора 

1. вручну магнітом. 

2. віддалений скидання через систему SCADA 

3. час скидання: регульований, крок = 1 с, за замовчуванням = 24 год, макс. = 48 год. 

4. автоматичне скидання затримки після повторного ввімкнення лінії, крок = 1 с, за 
замовчуванням = 30 с, макс. = 5 хв, тільки для стійкого КЗ 

Ступінь захисту індикатора / блоку концентрації даних IP68 / IP65 

Внутрішні типові випробування IEEE495-2007 

Діапазон робочих температур -40 ... +70 ° C 

Елемент живлення індикатора Літієва акумуляторна батарея 3,6 В / 9 А·год, змінна 

Елемент живлення блоку концентрації даних Літієва акумуляторна батарея 12 В / 7,8 А·год 

Тривалість роботи світлодіодів 2000 год 

Термін служби батареї 10 років 

Маса індикатора / блоку концентрації даних 0,59 / 3,6 кг 

Стійкість індикаторів до ультрафіолету Так 

Вимірювання струму навантаження 
0 А ... 300 А ± 3 А 

300 А .. 800 А ± 1% 

Діаметр кабелю 6 мм ... 42 мм 

Частота миготіння світлодіодів 10 раз на хвилину, регульована 

Затримка світлодіодів Регульована, за замовчуванням = 10 мс 

Макс. струм навантаження / короткого замикання 1200 А 

Витримуваний струм 31,5 кА / 4с 

Канал передачі даних 
Від індикатора до блоку концентрації даних: 433 МГц / 2,4 ГГц 

Від блоку концентрації даних до SCADA: 2G / 3G / 4G 

Протокол передачі даних 
Від індикатора до DCU: власний 

Від DCU до SCADA: IEC101, IEC104, DNP3.0, Modbus 
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Прилад для налаштування та контролю 
 
 
 

Відображає дані в режимі реального часу: 
• Струм навантаження 
• Струм пошкодження 
• Напруга акумулятора 
• Температура 
• Статус індикатора 
• Тип пошкодження 
• Електричне поле 
• Відсоток зниження напруги 
 
 
 

Перевіряє індикатори: 
• Версію прошивки 
• Частоту передачі даних 
• Адресу групи індикаторів 
 
 
 Керує індикаторами: 
• Симулює пошкодження 
• Скидає індикацію 
• Оновлює прошивку 
 
 
 

Пристрій для монтажу / демонтажу індикаторів 
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Приклад встановлення індикаторів та DCU на повітряній лінії 10 кВ. 
 
 
 



РОЗПІРКА ІЗОЛЬОВАНА 
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Розпірка  ізольована міжфазна  для ЛЕП 6-20 кВ 

• Розпірка використовується в розподільних лініях 

електропередач для ізоляції неізольованих 

проводів. 

 

• Виготовлена з трьох полімерних ізоляторів 

зʼєднаних електротехнічною арматурою. 

 

• Запобігає галопуванню, та аваріям, 

спричиненими коливанням провідника при 

несприятливих погодних умовах або 

особливостями місцевості 



ПОРІВНЯННЯ РІШЕНЬ ДЛЯ 
ЗАХИСТУ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ 
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Порівняння 
 
 

Параметри Реклоузер 10-35кВ Секціоналізатор 

синхронний 

Індикатори 

пошкоджень 

Трансформатори струму Так 

МТЗ/ОЗЗ/Направлений захист Так/Так/Так Так/Ні/Ні Так/Так/Ні  

Функція розмикання ланцюга Так Ні 

Дистанційне оперативне керування Так Ні 

Роз’єднувач / видимий розрив Ні Так Ні 

Автономна робота без зовнішнього 

живлення 
24-72 години Так Так 

Протокол зв’язку зі SCADA-системою IEC 101/104 - IEC 101/104 

Ізоляція Композит Порцеляна Композит 

Орієнтовна вартість зі встановленням на 

лінію 10кВ 
650 тис. грн 200 тис. грн 75 тис грн 



АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ  
НА КІЛЬЦЕВИХ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЯХ 
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
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Критерії вибору ділянки мережі  
та установки реклоузерів 
 

Вибір ділянки мережі 

 

1. Довжина ліній 

2. Кількість ТП 

3. Кількість клієнтів 

4. Об’єм розподілу електроенергії 

5. Кількість відключень (за рік) 

6. Загальна тривалість відключень 

7. Вплив на показник SAIDI 

 

 

 

Вибір місць встановлення реклоузерів 

 

1. Довжина ділянки ПЛ складає не менше 3 км 

2. Лінійний реклоузер розділяє ПЛ орієнтовно на 

рівні частини по довжині та кількості клієнтів 

3. Секціонучий реклоузер встановлюється замість 

існуючих комутаційних апаратів 

4. Мінімальна добудова існуючих мереж 
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Неавтоматизовані 
кільцеві мережі 
 



Electrical Newest Exclusive Extended Technologies 

Автоматизовані кільцеві мережі 
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Блок-схема кільцевих автоматизованих мереж 
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Функції АСУ 
 

  ФУНКЦІЯ ОПИС 

1  Диспетчерське управління 
Опитування контролерів реклоузерів, передача телеметричної інформації на 
диспетчерський пункт, забезпечення дистанційного  керування 

2 
Локалізація пошкодження  та 

відновлення 
електропостачання 

Визначення пошкодженої ділянки мережі 

Видача команд управління на комутаційні апарати 

Автоматичне відновлення схеми нормального режиму 

3  Логічні блокування 

Блокування увімкнення реклоузера на пошкодження. 

Блокування увімкнення лінійного та секційного реклоузера за наявності напруги з 
обох сторін 

4 
Автоматична зміна груп 

уставок контролерів 
Виконується при зміні конфігурації мережі, зміни джерела живлення для 
забезпечення селективності роботи захисту 

5  Синхронізація часу  Використання сервера часу АСУ для синхронізації часу всіх реклоузерів 

6  Організація локальної  мережі 
Використання оптичного комутатора для зв'язку ПС-Хаджибей – ПС Орлівка 

Забезпечення вимог кібербезпеки шляхом побудови шифрованих  каналів 
передачі інформації 
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Приклад встановленого реклоузера 
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Зниження SAIDI після встановлення реклоузерів та   
впровадження АСУ 
 

 ДІлянка ПЛ 

SAIDI, хв до 
встановлен ня 
реклоузерів 

SAIDI після 
встановлення 

реклоузерів, при 
КЗ на ділянці 

Зниження 
SAIDI, 
хв / % 

Min ефект 
зниження 
SAIDI, % 

Max ефект 
зниження 
SAIDI, % 

Средньозважений 
ефект зниження 

SAIDI, % 

ПС Орловка – 

РВА13(14) 
Нерубайський 1(2) 

340 

160 180 / 52,9 

 52,9 95,8 70 РВА 13 Нерубайський 1- 
РВА 15 Водоп’яново 

14 324 / 95,8 

РВА 14 Нерубайський 2- 
РВА 12 Орловський 2 

142 198 / 58,2 

ПС Орловка – РВА11 
Орловський 1 

 651 

274 377 / 57,9 

42,1  57,9  50 
РВА11 Орловський 1 – 
РВА12 Орловський 2 

377 274 / 42,1 

ПС Орловка – 
РВА9 Наті 1 

1058 

738 320 / 30,2 

 30,2  69,8 50 
РВА9 Наті 1 – 
РВА10 Наті 2 

320 738 / 69,8 
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