
1 
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ЦІЛЬОВА МОДЕЛЬ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ДТЕК МЕРЕЖІ - ЄДИНА СИСТЕМА 

 В 2021 році працюють системи диспетчерського управління різних 
виробників 

 19 ДП взагалі не мають автоматизації 

ПОЧАТКОВА СИТУАЦІЯ 
2019-2020 

ЦІЛЬОВА МОДЕЛЬ 
2024-2025 

 Поетапний перехід ОСР на єдину систему диспетчерського управління 

ЄДИНА СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ 

КЕМ 8 

КРЕМ 23 

ОЕМ 3 

ДнЕМ 46 
ДЕМ 2 
 

КЕМ+КРЕМ 
1+1 

ДнЕМ 
1 

ДЕМ 1 

ОЕМ 1 
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ (АСДУ) 
ADVANCED DISTRIBUTION MANAGEMENT SYSTEMS  (ADMS) 

 Збір, обробка, відображення даних про 
технологічний процес розподілу е/е 

 Дистанційне керування вимикачами 

 Розрахунок режимів електричної мережі з 
метою оптимізації аварійних та  
післяаварійних режимів енергопостачання 

SCADA + NMS OMS DMS 

ЦИФРОВА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ 

 Управління аварійними та плановими 
відключеннями 

 Автоматичне відстеження відключень 
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ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 

 Керування відключенням споживачів 

 Базова функціональність DMS 

 Інтеграція з суміжними системами 

2 ЕТАП  

 Поставка обладнання та ліцензій 

 Розробка схем мережі, підстанцій, РП, ТП 

 Налаштування та перевірка дистанційного 
управління та сигналізації 

1 ЕТАП  

 Розширення функцій DMS – виявлення та 
автоматична локалізація аварій (FLIRS) 

 Впровадження мобільного додатку GE 

 Робота з історичними даними та 
прогнозами 

3 ЕТАП  

КРЕМ 

ДНЕМ 

ОЕМ 

КЕМ 
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ADMS РОА. SCADA + NMS 

Функціонал модуля 
 Збір даних з підстанційних датчиків 
 Розрахунок топологічної моделі електричної мережі 
 Зберігання первинних та розрахункових показників в базі даних 
 Ведення журналів подій, відхилень 
 Різні види візуалізації 
 Дистанційне керування комутаційними апаратами 
 Виконання програм перемикань – автоматичне перемикання групи комутаційних апаратів по 

заздалегідь розробленому алгоритму 
 Реалізація блокування потенційно небезпечних перемикань 
 Формування електронної звітності 

SCADA NMS Виконано (КЕМ) 
 

 Схема ведеться в РоА 
 Управління та збір даних з підстанційних 

датчиків виконується в РоА 
 Виконання програм перемикань 

(включаючи ГАВ) виконується в РоА 
 Звітність про будується в РоА 
 Диспетчер приймає участь в управлінні 

дефектами безпосередньо з інтерфейсу 
РоА 

План на 2023 (КЕМ) 
 

 Впровадити систему управління заявками 
(заявковий комплекс) 

 Реалізувати додаткові звіти за вимогами 
ДДУ та інших замовників 
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SCADA + NMS. ДОПОМОГА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ГАВ  

Диспетчер РЕМ в режимі реального часу 
бачить поточну потужність по кожній черзі 
Додатково є можливість побачити 
статистичну інформацію та прогноз 

Диспетчер ВЕМ в режимі реального часу бачить ключові показники потужності 
Кількість вимірів необмежена. Комбінуються як розрахункові, так і реальні дані 
При розрахунках межі пропускної здатності ЛЕП враховується зовнішня температура 
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SCADA + NMS. КЕРУВАННЯ ДЕФЕКТАМИ 

Диспетчер може керувати дефектом з інтерфейсу РоА 

Відображення дефекту відбувається на будь-якому 

представленні схеми 

Підсистема інтегрована з мобільним додатком, яких 

використовується ОВБ 

Обробка дефекту, планування усунення, списання матеріалів 

відбувається в системі планування на базі SAP 

Усі наряди виконуються у прив’язці до відповідного дефекту 
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SCADA + NMS. ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЖУРНАЛ 

Система автоматично фіксує усі дії усіх користувачів 

Система дозволяє створювати додаткові документи для повного циклу керування мережею згідно нормативних документів 

На підставі зібраної інформації автоматично формується оперативний диспетчерський журнал 

Зараз використовується ОЖ v2.0. В розробці наступна, третя версія 
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ADMS РОА. OMS 

Функціонал модуля 
 Прив’язка користувачів до точок живлення на схемі електромережі 
 Контроль стану споживачів в мережі (заживлені/знеструмлені) 
 Ведення інцидентів в мережі, облік дзвінків користувачів про 

відключення 
 Формування списків запланованих знеструмлень споживачів 
 Керування ОВБ для оптимізації процесу ліквідації аварій 
 Керування послідовністю відновлення живлення користувачів в 

залежності від категорійності, кількісті знеструмлених споживачів 

Виконано (КЕМ) 
 Триває завантаження актуальних даних 

про абонентів та їх точок живлення (1,3 
млн) з системи білінгу та EDM 

 Триває підготовка диспетчерів для 
керуванням інцидентів про аварійні 
відключення  

 Формування звітів про відключення 
 Реалізована інтеграція дзвінків про 

відсутність е/е 

План на 2023 (КЕМ) 
 

 Триває реалізація інтеграції з інформування 
споживачів про планові та аварійні 
знеструмлення 

ОMS 
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OMS. ПРИВ’ЯЗКА СПОЖИВАЧІВ ДО ТОЧОК ЖИВЛЕННЯ 

Кожен споживач прив’язується до живлячої 

комірки ТП. Інформація потрапляє до РоА з 

системи білінг та EDM 

 

Це дозволяє автоматично прив’язувати дзвінки 

про відсутність е/е до схеми живлення 

 

Також це дозволяє інформувати абонентів про 

планові та аварійні відключення в мережі 
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OMS. ЗВІТИ ПРО ВІДКЛЮЧЕННЯ АБОНЕНТІВ 

Звіт про відключення на 100% відображає інформацію щодо відключених точок живлення абонентів 

На етапі тестування звіт про відключення безпосередньо абонентів 
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ADMS РОА. DMS 

Функціонал модуля 
 Розрахунок режимів електричної мережі 
 Розрахунок і аналіз токів короткого замикання 
 Прогнозування навантаження з використанням «профілів навантаження» 
 Реалізація автоматичної ліквідації аварій шляхом локалізації місця 

пошкодження и перезаживлення користувачів по альтернативним лініям 
(FLIRS) 

 Зниження ризику перезавантаження обладнання мережі 
 Розрахунок навантаження мережі при погодженні заявок на відкючення 

обладнання 
 Розрахунок впливу можливої генерації ВДЕ на мережу 

 

DMS 

Виконано (КЕМ) 
 

 Тривають розрахунки мережі HV 
 Виконуються розрахунки на окремих ділянках 

мережі MV 
 Реалізовано пілотний проект FLIRS. Триває дослідна 

експлуатація 

План на 2023-2024 г.г. 
 

 Реалізувати інтеграцію по завантаженню 
параметрів електрообладнання мережі 

 Розраховувати стан мережі при кожному 
перемиканні 
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ADMS РОА. DMS. РОЗРАХУНОК HV 
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ADMS РОА. FLIRS 

Обрана та сконфігурована програма автоматичного 
керування ділянкою мережі 10 кВ 
 
На цьому тижні починається дослідна експлуатація 
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ІНТЕГРАЦІЯ GE POWERON ADVANTAGE – ПРИНЦИПИ ІНТЕГРАЦІЇ 

SOAP (Simple Object Access Protocol) — протокол обміну структурованими повідомленнями, базується на форматі XML 
 
Загальні кроки інстеграції:  

 Отримання і передача зовнішнім системам WSDL файли, які розроблені як стандартні інтерфейси GE. 
 Співставлення полів GE PoA і зовнішніх систем, нормалізація і алгоритмізація використання полів. Не всі поля співвідносяться 1 до 1.  
 Технічне тестування інтеграторами і представниками PoA і усіх зовнішніх систем. 
 Тестування функціональних користувачів – кінцеві споживачі. 
 Перебудова бізнес-процесів кінцевими користувачами. 

SOAP 

КЕМ+КРЕМ 

ДнЕМ 

ОЕМ 

ДонЕМ+ВВМ Зовнішні  
централізовані системи 

    

 

  

Нові бізнес процеси 
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Технічна інтеграція 
Департаменту ОТ 

Нормалізація даних 

SAP ERP 
Дефекти, 
параметри 

SAP IS-U 
Абоненти 

                        GIS 
Об’єкти мережі, бригади 

               PowerTrack 
Інформування, звітність 

SAP IS-U 
Співставлення Абонентів 
Завантаження у SAP 
Завантаження у PoA 

SAP CRM 
Call-centre, IVR, ЦО* 

1 

2 
3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

GE PoA 

ІНТЕГРАЦІЯ З КОРПОРАТИВНИМИ ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ 

SAP ERP 
Співставлення Alias 
Завантаження у SAP 
Завантаження у PoA  

SAP CRM 
Перебудова процесів 
Навчання операторів 
Навчання диспетчерів 

             GIS 
Співставлення об’єктів 
Завантаження у GIS 
Завантаження у PoA 

 PowerTrack 
Побудова і перебудова процесів 

* ЦО – центри обслуговування 
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ДОДАТКОВІ МОДУЛІ POWERON. OFR. ANM. ADVANTAGE MOBILE 

Підсистема розрахунку оптимальних положень точок токорозділів (OFR) дозволяє користувачу визначати 
положення нормально відключених комутаційних апаратів на фідерах для досягнення оптимального 
режиму роботи шляхом перерозподілу навантаження на фідери. 
Використовується декілька критеріїв оптимізації: 
 Використання потужності живлячих трансформаторів – дозволяє оптимально розподілити 

потужність трансформаторів живлячих підстанцій відносно їх номінальної потужності 
 Навантаження фідера – система виконує балансування навантаження по фідерах 
 Кількість споживачів – система балансує кількість споживачів на фідерах для зниження наслідків 

можливих відключень 

OFR 

Advantage  
Mobile 

ANM 

Модуль керування розподіленою генерацією ВДЕ (ANM) призначений для моніторингу та керуванням 
виробленням енергії вітряними фермами, сонячними фермами та іншими генераторами, під’єднаними до  
розподільчім мережі, та гарантує, що загальна генерація не перевищить введенні обмеження мережі. 
 ANM періодично перевіряє кожне обмеження на предмет порушень. При виявленні порушень 

(наприклад, зворотного живлення на більші рівні напруги) ANM буде виконувати зумовлені дії проти 
генераторів, зв’язаних обмеженнями, щоб повернути мережу в безпечні робочі умови 

 Дії включають відправку запитів генераторам на скорочення генерації на пропорційній основі або на 
основі LIFO, або повне відключення генерації, в залежності від складності порушення 

 Рішення ANM адаптивне, воно розуміє поточні умови роботи мережі, максимізує вироблення, 
залишаючись при цьому в встановлених  лімітах та обмеженнях мережі 

PowerOn Advantage Mobile забезпечує можливість безпечного та надійного обміну інформацією в 
режимі реального часу між диспетчерами та ОВБ, включаючи передачу даних про інциденти, 
виконуваних перемиканнях на об’єктах розподільчої мережі  
Майстер ОВБ вносить інформацію до системи через захищений мобільний пристрій, підтверджує 
виконання заздалегідь підготовленого плану перемикань, або вносить інформацію про аварії, і ця 
інформація миттєво потрапляє в систему PowerOn Advantage ADMS и стає видимою диспетчерами та всім 
іншим зацікавленим службами. 
PowerOn Mobile NMS – керує мережею. Додаток дає можливість диспетчерам назначати планові та 
позапланові роботи з перемикань для польових інженерів за допомогою мобільних пристроїв 
PowerOn Mobile OMS – керування відновлення знеструмлень. Дає можливість диспетчерам назначати 
завдання по ліквідації як поодиноких, так і масових інцидентів польовим інженерам з мобільним 
пристроєм 
PowerOn Mobile GeoSpatial Plug-in – перегляд географічної інформації на мобільних пристроях 
PowerOn Mobile Standalone Plug-in – перегляд схемно-графічної інформації та прикріплених документів 
(схеми, фотографії) на мобільних пристроях 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
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